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 15～ 新雅莉斯（NCP131）1.5L   17～ 七人樂 SIENTA 

 11～13 雅莉斯（NCP91）1.5L   13～16 新威希（ZGE21）2.0L 

 14～ 新威馳（NCP150L）1.5L   11～12 新威希（ZGE21）2.0L 

 11～14 威馳（NCP42）1.5L   13～ 新 RAV-4（ZSA42#） 

 12～ 普銳斯 C（NHP10/三代）油電車   15～ 新 RAV-4（AVA4#）油電車

 12～ 普銳斯（ZVW30）油電車   10～12 RAV-4（ACA33/38）2.4L 

 14～ 全新冠樂拉（ZRE150）   11～ 新普利維雅 PREVIA（GRS50）2.4L

 11～13 新冠樂拉（ZRE142/143）   13～ 阿爾發 ALPHA（ANH20） 

 15～ 新冠美麗   11～ 阿爾發 ALPHA（GGH20）

 15～ 新冠美麗 油電車   14～ 賽安娜 SIENNA（ASL30）

 12～14 冠美麗（ACV50-51L）   10～ 巡地艦帕拉多 LAND CRUISER 4.0L

 10～11 冠美麗（ASV50L）油電車   13～ 86 超跑車 

 

由手動開關初始化設定 

 

□ 引擎電腦控制盒初始化設定 ..........................................................................  4~5 

□ 防盜晶片電腦控制盒同步化設定............................................................................  4~5 

□ 電子節氣門保養與歸零 ..................................................................................  6~7 

□ 電瓶更換程序 ................................................................................................  8 

□ 電瓶漏電偵測 ................................................................................................  9~10 

□ 電瓶初始化設定 ............................................................................................  9~10 

□ 電瓶感測器（IBS）初始化設定 .............................................................................  9~10 

□ Start & Stop 怠速起步熄火控制系統初始化設定 ............................................  9~10 

□ 油電混合動力初始化設定 ..............................................................................  11 
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□ 電子鑰匙同步化設定 .....................................................................................  11 

□ 電子鑰匙、防盜系統同步化設定 ...................................................................  11 

□ 電子 4 傳保養校正 .........................................................................................  11 

□ 電腦循跡∕車身動態穩定控制系統初始化設定....................................................  12 

□ 搖擺率感測器初始化設定........................................................................................  12 

□ 防撞系統歸零校正....................................................................................................  13 

□ 防撞系統初始化設定................................................................................................  13 

□ 車道偏移警告系統初始化設定................................................................................  13 

□ 定速控制系統初始化設定........................................................................................  13 

□ 線性電磁閥的清除儲存資料....................................................................................  14 

□ 線性電磁閥之初始化及校正....................................................................................  14 

□ 搖擺率∕加速度感測器的零點校準........................................................................  14 

□ 搖擺率∕加速度感測器的零點校準........................................................................  14 

□ 扭力感測器零點校準................................................................................................  16~20 

□ 補助圖寫入（編碼）................................................................................................  20 

□ EPS 電動方向盤初始化設定...................................................................................  21 

□ 方向盤轉角感測器初始化........................................................................................  19、21 

□ 電動方向盤鎖初始化設定........................................................................................  21 

□ AHB 自動大燈遠光控制系統初始化 ......................................................................  22~24 

 （包含車身高度控制感測器初始化設定）............................................................  22~24 

□ AHL 自動水平大燈控制系統初始化 .......................................................................  24~28 

 （包含車身高度控制感測器初始化設定）............................................................  24~28 

□ AFS 主動式大燈系統初始化設定 ...........................................................................  29~31 

 （包含車身高度控制感測器初始化設定）............................................................  29~31 
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□ AFS 主動式大燈系統車輛資訊同步化設定 ...........................................................  29 

□ AFS 主動式大燈系統初始化設定 ...........................................................................  32 

□ 方向盤轉角感測器自動初始化設定........................................................................  32 

□ 方向盤轉角感測器手動初始化設定........................................................................  32 

□ 駐車輔助監視系統初始化設定................................................................................  33 

□ 環景影像監視系統初始化設定................................................................................  33 

□ 電動窗初始化設定....................................................................................................  34~36 

□ 天窗初始化設定........................................................................................................  37~38 

□ 電動滑門初始化設定................................................................................................  39 

□ 電動尾門初始化設定................................................................................................  39 

□ 電動尾門鎖初始化設定............................................................................................  39 

□ 電子羅盤磁場感測器校正........................................................................................  40 

□ 電動記憶座椅初始化設定........................................................................................  41~43 

□ 電動摺疊座椅初始化設定........................................................................................  44 

□ TPMS 胎壓監控系統歸零 .......................................................................................  45~51 
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 □ 電動窗初始化設定 

  2013～ 全部豐田 

  初始化時機： 

a. 只更換左前電動窗馬達總成後定位。

b. 電瓶斷電∕復電後設定。 

c. 調整後滑動阻力變化造成車窗倒退。

 接回 12V 電瓶，電源開關 ON。 

 將左前電動窗開關的按鈕向下壓打開

電動窗，並在車窗全開後繼續壓住 1 秒

鐘以上。 

 將左前電動窗開關的按鈕往上拉關閉

電動窗，並在車窗全關後繼續拉住 1 秒

鐘以上，即完成車窗定位及阻力自我學

習。 

 

 

 

 

左前電動窗開關（全新冠樂拉）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

左前電動窗開關（SINTA）  
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□ 電動滑門初始化設定  □ 電動尾門初始化設定 

 2013～ 全部有電動滑門豐田   2013～ 全部有電動尾門豐田 

 初始化時機 

a. 電瓶斷電∕復電後設定。 

b. 拆∕接電動滑門系統的電源系統保

險絲。 

 只需手動完全關閉滑門，即可完成設

定；否則滑門無法電動操作。 

  初始化時機 

a. 電瓶斷電∕復電後設定。 

b. 拆∕接電動尾門系統的電源系統保

險絲。 

c. 拆裝、更換複合網路車門 ECU 

 複合網路車門 ECU 曾斷電、再接電

後，必須先將尾門開鎖才能操作。 

 只需手動完全關閉尾門，即可完成設

定；否則尾門無法電動操作。 

 若電動尾門系統無作用且∕或尾門未

開啟，先拆開電瓶負線，等後 10 秒鐘

再接回電線並重做電動尾門系統的初

始化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電動尾門鎖   

  □ 電動尾門鎖初始化設定 

   2013～ 全部有電動尾門鎖車型 

   若尾門鎖定不能打開，必須使用車門開

關或電子鑰匙打開尾門。  
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 □ TPMS 胎壓監控系統歸零 

  14～ 全新冠樂拉（ZRE150） 

  起閉開關 ON，TPMS 胎壓警告燈亮 3

秒熄燈，代表 TPMS 系統正常。儀表板

中的胎壓警告燈閃爍一分鐘後一直亮

燈：表示 TPMS 已故障。 

 檢查輪胎胎壓是否正常 

 

 

 

 

儀錶板燈光  

   

  調整輪胎胎壓至正常規定值，請確實將

每一個輪胎調整至規定的冷車胎壓，胎

壓監控系統依此為依據。 

 如果沒有先將輪胎胎壓調整至冷胎胎

壓值，不可以執行胎壓監控系統歸零初

始化；否則，輪胎胎壓警告燈即使在胎

壓過低時可能不會亮起，或當輪胎胎壓

正常時胎壓警告燈亮起。 

 

 

 

 

 

 

 

輪胎胎壓值  

   

  胎壓監控系統無法作動： 

 更換輪胎或輪胎對調時 

 輪胎更換為大尺寸的輪胎時 

 使用雪鍊等配備時 

 使用輔助低壓續跑胎時 

 輪胎胎壓加的異常多時 

 產生強力無線電波或電子噪音場所 

 使用行動電話或 3C 產品平板時 

 沒有完成初始化 

 

 

 

 

 

 

 

檢查輪胎  
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  □ ABS∕DSC 防鎖剎車∕車身動態穩定

控制系控制模組初始化設定 

 □ 剎車油壓感測器初始化設定 

 □ 橫向加速度感測器初始化設定 

 □ 縱向加速感測器初始化設定 

 □ 搖擺率感測器初始化設定 

 時機：更換 ABS∕DSC 控制模組及 SAS

安全氣囊控制盒之後 

 主要是對下列感測器進行初始化 

a. 剎車油壓感測器（只限更換 ABS∕

DSC 模組時）。 

b. 橫向加速度感測器 

c. 縱向加速感測器 

d. 搖擺率感測器 

ABS∕DSC 控制模組  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAS 安全氣囊控制  
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 胎壓及車輪定位正常。 

 車輛停放平坦地板上。 

 點火∕起閉開關切換 ON 30 秒以上。

 左腳踩住剎車，30 秒內完成下列歩聚：

a. 作動手剎車或電子手剎車  

或  剎車系統警告燈亮紅燈。

b. 油門踩到底共 2 次。 

c. 放開手剎車或電子手剎車  

或  剎車系統警告燈熄燈。 

d. 重做一次 a→c 程序。 

  放開腳剎車。 

 2 秒後，查看 3 秒後： 

 或  ＋  

 ＋  四燈皆應熄燈。 

 點火∕起閉開關切換 OFF。 

 進行路試 5 分鐘以上，再檢查 DSC 系

統操作正常。 
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 15～ 新馬自達 2（DJ）   14～ 新馬自達 3（J36A） 

   16～ CX3（DK） 

 

初始化設定∕變更設定項目 

 

中央資訊顯示器 CID-介紹   ………………………………… 3~5

定期保養初始化設定   ………………………………… 6~10

換油保養初始化設定   ………………………………… 11~15

電子鑰匙初始化設定   ………………………………… 16

中控鎖初始化設定   ………………………………… 17~18

SBS 智慧型剎車系統初始化設定   ………………………………… 19~20

SCBS 都會剎車輔助系統初始化設定  ………………………………… 20

DRSS 雷射定距定速系統初始化設定  ………………………………… 21

BSM 車側盲點偵測系統初始化設定  ………………………………… 22

LDWS 車道偏移警告系統初始化設定  ………………………………… 23

輪胎對調初始化設定   ………………………………… 24~27

HBC 自動大燈光束高度控制系統初始化設定  ………………………………… 28

AFS 自動水平大燈系統初始化設定  ………………………………… 28

AFS 主動式大燈系統初始化設定  ………………………………… 28

自動燈光初始化設定   ………………………………… 28

車內燈初始化設定   ………………………………… 29~31
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方向燈初始化設定   ………………………………… 32~34

螢幕顯示初始化設定   ………………………………… 35~37

公英制單位變更設定   ………………………………… 38~41

語言變更設定   ………………………………… 38~41

溫度單位變更設定   ………………………………… 39~41

里程單位變更設定   ………………………………… 39~41

恢復原廠設定   ………………………………… 39~41

時間設定   ………………………………… 42~43

通訊設定   ………………………………… 44~45

電子羅盤設定   ………………………………… 46

音效設定   ………………………………… 47

CID：初始化設定及變更設定   ………………………………… 48~52
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 中央資訊顯示器 CID 

 LDWS 車道偏移警告系統初始化設定

  使用中央資訊顯示器 CID 變更設定路

徑：點火∕起閉開關轉至 ON 

→選取「設定」→「安全」。 

 選取「LDWS 車道偏移警告系統」選項

項目底色會變成紅色→依下表選取設

定項目變更。 

 

中央顯示器 CID
之顯示畫面 

可設定變更內容 

時機 跨線上∕跨線之前

警告 高∕低 

聲音 嗶聲∕隆隆聲 

嗶嗶聲音量 高∕低 

隆隆聲音量 高∕中∕低 
 

 

 

 

 

設定  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央資訊顯示器 CID 按鈕   

   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

設定→安全   
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 中央資訊顯示器 CID 

 HBC 自動大燈光束高度控制系統初始化設定

 AFS 自動水平大燈系統初始化設定 

 AFS 主動式大燈系統初始化設定 

 自動燈光初始化設定  

  使用中央資訊顯示器 CID 中控鈕進入

初始化設定路徑：點火∕起閉開關轉至

ON→選取「設定」→「車輛設定」→

「照明」。 

 選取「HBC 自動大燈光束高度控制」

「AFS 自動水平大燈系統」 

「AFS 主動式大燈系統」 

選項項目底色會變成紅色→依下表選

取設定項目變更。 

 

中央顯示器 CID
之顯示畫面 

可設定變更內容 

HBC 遠光燈控制 
AFS 主動大燈系統 

ON∕OFF 

重設 否∕是 
 

設定  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央資訊顯示器 CID 按鈕  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

照明   
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 多功資訊顯示器 MID 

 定期保養初始化設定 

 ■ 定期保養訊息歸零 

  點火∕起閉開關切換 ON，儀表燈光亮

3～秒熄燈；車主多功顯示器 MID 開

機。 

 

 

 

車主多功顯示器 MID 開關   

   
 

 a. 上箭頭與下箭頭按鍵：捲動資訊

顯示器顯示畫面。 

b. INFO 鍵：確定設定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

方向盤左側資訊 INFO 控制鍵   

   

 
  短按 INFO 開關的向上▲鍵或向下▼

鍵，選取 Settings∕設定，短按 INFO

鍵確定。 

 

 

 

 

 

 

 

MID 資訊中心顯示幕在右儀表中央   

 

a. 

b. 
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  短按 INFO 開關的向下▼鍵，選取

Maintenance∕保養，短按 INFO 鍵確

定。 

 短按 INFO 開關向上或向下鍵，選

擇您想重設的以下項目。 

 

 

 

 

 

 

 

保養   

   

 
  短按 INFO 開關的向下▼鍵，先選取

Messages∕訊息，短按 INFO 鍵確定。

 Messages（保養提醒訊息） 

 Scheduled（定期保養） 

 Tyre Rotation（輪胎調換） 

 Tyre Pressure（胎壓） 

 Oil Change（機油更換） 

 

 

 

 

 

 

 

保養提醒訊息   

   
 

  短按 INFO 開關的向上▲鍵或向下▼

鍵，選擇您想要的設定值： 

 ON 開啟：主動顯示定期保養訊息 

OFF 關閉：不會顯示定期保養訊息 

短按 INFO 鍵確定。 

 短按 INFO 開關的向上▲鍵，Back 返回

上一頁。（螢幕上所顯示最初設定，打

勾符號會出現在已設定項目前方） 

 

 

 

 

 

 

 

開啟∕關閉  
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  短按 INFO 開關的向下▼鍵，選取

Scheduled 定期保養，短按 INFO 鍵確

定。 

 

 

 

 

 

 

 

定期保養   

   
 

  短按 INFO 開關的向下▼鍵，選取 Set 

Time 設定時間，短按 INFO 鍵確定。

 螢幕下方 Remaining 9 months 表示定期

保養時間還有 9 個月。 

a. 設定時間（Set Time） 

b. 設定距離（Set Distance） 

c. 不設定 OFF 

 

 

 

 

 

 

 

設定時間   

   

 
  短按 INFO 開關的向上▲鍵或向下▼

鍵，選擇您想要的設定值：例如 12 個月，

短按 INFO 鍵確定。 

－ 已設定 12 個月 

 

 

 

 

 

 

 

12 個月   
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  短按 INFO 開關的向下▼鍵，選取 Set 

Distance∕設定距離，短按 INFO 鍵確

定。 

 螢幕下方 Remaining 4814 km 表示定期

保養距離還有 4814 km。 

 

 

 

 

 

 

 

設定距離   

   
 

  短按 INFO 開關的向上▲鍵或向下▼

鍵，選擇您想要的設定值： 

 短按 INFO 開關的向上▲鍵 螢幕顯

示 10500km 

 短按 INFO 開關的向下▼鍵 螢幕顯

示 9500km 

短按 INFO 鍵確定。 

－ 已設定 10,000km 

 

 

 將點火∕起閉開關轉至 OFF→再 ON，

定期∕換油保養燈熄燈，定期∕換油保

養訊息消失，表示已完成歸零。 

 

 

 

 

 

 

 

10,000km  
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settings設定 Back返回

ResetAverages（重設平均值）－選定Reset Now現在重設

Maintenance（保養） Back返回

Message保養提醒訊息－設定ON

TyreRotation輪胎對調－設定12個月

TyrePressure輪胎胎壓檢查－設定12個月

OilChange更換機油－設定10,000公里

a

SBS（智慧型剎車輔助系統）－

DRSS（雷射定距定速系統）－設定ON開啟－選定NEAR較近

SCBS（都會型剎車輔助系統）－設定ON開啟

選定Early早－Adaptive主動－Medium適中

RVM（車後盲點偵測系統）

OptionalScreen 怠速熄火起閉系統i-stop－Screen－開啟

雷達定速巡航系統MRCC－Screen－開啟

車道偏移警告系統LDWS－Screen－開啟

（選擇性畫面）
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Volumes（音量） TurnSignal（方向燈訊號音）－選定High高

Light-on（大燈未關提示音）－選定High高

ButtonBeep（按鍵嗶嗶音）－選定High高

a

Units（單位轉換） Temperature（溫度單位）－選定℃攝氏

Distance（距離單位）－選定KM公里

Language（語言）－選定英語

RestoreDefault NO否∕YES是

（恢復原廠設定）
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 □ 引擎電腦控制盒初始化設定 

  11～ 全部國產福特 

  電瓶斷電後、再接新電瓶時，必須進行

引擎控制電腦的怠速及控油自我學

習，否則可能會有怠速不佳及行駛性能

問題。 

 AT 入 P∕N 檔，關掉全部電器附件，

發動引擎空轉至達到正常工作溫度。 

 保持怠速 3 分鐘，開冷氣再怠速 1 分

鐘，以 1,200RPM 操車 2 分鐘。 

 以各種不同自排模式，以 16KMH 以上

在各種路況行駛 8 公里以上，使引擎控

制系統學習及記憶各種路況，完成自我

學習程序。 

 

 

 

 

 

引擎電腦控制盒（前保險桿左側後方）  
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 □ 全景式天窗滑動玻璃馬達初始化設定 

  16～ 新福客斯 FOCUS（C346） 

  13～15 福客斯（C346） 

  14～ KUGA SUV（C520） 

  初始化時機 

a. 電瓶斷電∕復電後設定。 

b. 調整或拆裝天窗玻璃時或更換滑動

馬達、天窗總成。 

c. 拆裝、更換任何與天窗相關組件時。

 打開車主門，5 秒內：點火∕起閉開關

轉 OFF→ON，按下開關前端，長按開

關的後端直到玻璃完全打開，再長按開

關的前端使玻璃完全關閉，放掉開關。

 檢查天窗單觸自動開啟↔關閉及傾掀

操作若正常，表示自動完成天窗初始化

設定。 

 檢查天窗若可以單觸自動開啟與關

閉，即完成天窗定位及阻力自我學習。

 

全景式天窗開關  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

全景式天窗  
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 □ 電動尾門開啟高度設定 

  2014～  全部福特 KUGA 

  打開尾門並用手將尾門掀移到適合駕

駛人的高度。 

 長按電動尾門關閉開關，直到聽到警鈴

聲，表示完成設定。 

 當下次打開電動尾門時，將自動開啟到

新設定的開啟高度。 

 

 

 

 

電動尾門關閉開關  

  

  

  

  

  

 



 

C4  16～ 新福客斯 FOCUS 
 

C S G 馬蓋先手動設定                                            松祿 www.sunlex.com.tw 

 

 
 車主資訊顯示器 DIS 

 胎壓訊息初始化設定  

  使用車主資訊系統 DIS 選單→設定→

使用右箭頭按鈕進入選  → “駕駛輔

助” 按下方向盤左側資訊控制鈕 OK

鍵，或按下右箭頭按鈕進入選項。 

 路徑：選單→ “設定” → “駕駛輔助”

 

 

 

 

駕駛輔助  

   
 

  按下右箭頭按鈕選取  “胎壓監測∕

Deflatdetect” 按下方向盤左側資訊控

制鈕 OK 鍵。 

 當車主資訊顯示器 DIS 出現 “重置確

認∕Reset Confirmation”，表示已完成

設定。 

 點火∕起閉開關先 OFF →切換 ON，

胎壓警告訊息消失，表示歸零成功！ 
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 車主資訊顯示器 DIS 

 公英制單位變更設定  

  使用車主資訊系統 DIS 選單→設定→

使用下箭頭按鈕進入選→顯示 按下下

箭頭按鈕進入選項 “度量單位” 按下方

向盤左側資訊控制鈕 OK 鍵，或按下右

箭頭按鈕進入選項。 

 路徑：選單→ “設定” → “顯示” →

“度量單位” 

 上與下箭頭按鈕：捲動資訊顯示器顯

示畫面。 

 右箭頭按鈕：從資訊顯示器顯示畫面

進入子選單。 

 左箭頭按鈕：退出選項，返回主畫面。

 OK 鍵：可選擇選項與確定設定。 

 

 

 

 

度量單位  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

公制單位  

   

 

 里程單位變更設定  

  選公制 “1/100km” 且方框亦隨之移動

後，按下方向盤左側資訊控制鈕 OK 鍵。

 選英制 “Miles/Gallon” 且方框亦隨之

移動後，按下方向盤左側資訊控制鈕

OK 鍵。 
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 車主資訊顯示器 DIS 

 公英制單位變更設定  

  使用車主資訊系統 DIS 選單→設定→

使用下箭頭按鈕進入選→顯示，按下下

箭頭按鈕進入選項 “度量單位” 按下

方向盤左側資訊控制鈕 OK 鍵，或按下

右箭頭按鈕進入選項。 

 變更設定路徑：選單 →“設定” →“顯

示” → “度量單位” 

 上與下箭頭按鈕：捲動資訊顯示器顯

示畫面。 

 右箭頭按鈕：從資訊顯示器顯示畫面

進入子選單。 

 左箭頭按鈕：退出選項，返回主畫面。

 OK 鍵：可選擇選項與確定設定。 

→ 公制單位 

 

 

 

 

度量單位  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

公制單位  

  

   

 

 里程單位變更設定  

  選公制 “1/100km” 且方框亦隨之移動

後，按下方向盤左側資訊控制鈕 OK 鍵。

 選英制 “Miles/Gallon” 且方框亦隨之

移動後，按下方向盤左側資訊控制鈕

OK 鍵。 
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 車主資訊顯示器 DIS 

 電子羅盤設定  

  使用車主資訊系統 DIS 選單→設定→

使用下箭頭按鈕進入選項 “其他功能” 

按下方向盤左側資訊控制鈕 OK 鍵，或

按下右箭頭按鈕進入選項 “指南針” 

 設定變更路徑：選單 →“設定” →“其

他功能” 

 

 

 

 

其他功能  

  
 

  上與下箭頭按鈕：捲動資訊顯示器顯

示畫面。 

 右箭頭按鈕：從資訊顯示器顯示畫面

進入子選單。 

 左箭頭按鈕：退出選項，返回主畫面。

 OK 鍵：可選擇選項與確定設定。 

→ 指南針 

 

 

 

 

 

 

 

指南針  

   
 

  按下方向盤左側資訊控制鈕 OK 鍵，則

開啟指南針 “顯示” 功能。 

 如果再按一下方向盤左側資訊控制鈕

OK 鍵，則關閉指南針 “顯示” 功能。

亦會出現系統關閉訊息。 

→ 顯示 

 

 

 

 

 

 

 

開啟顯示   
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a

循環控制

旅程電腦

Menu選單

可行駛旅程

小計旅程

設 定

駕駛輔助

都會安全系統

盲點偵測系統(BLIS)

b

瞬間油耗

平均油耗

平均車速

旅程電腦總覽

胎壓監測

前方預警

靈敏度高

標準

靈敏度低

關閉

駕駛員警示

車道偏移警示

靈敏度

標準

高

強度

高

標準

低重置確認
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