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 使用每一車廠別目錄查詢 

車廠代號索引頁碼

依  符號指示往後頁掀，找出本款車

ATF 交換模式。(在 718 頁) 

 使用松祿馬蓋先 APP 查詢： 

 豐田 → RAV4 → 2019~  

 2.5HV → 叫出： 依  符號指示往後頁掀，找出本款車傳

動系統保養圖例。(在 722 頁) 
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2023 新潤滑‧保養年鑑介紹 
 俗稱紅皮書（無油尺式天書）‧全新公版 

 菊 8 開‧832 頁‧內頁黑白印刷‧軟精裝版‧全一冊售價 NT$4,000 元。 

 2023～2016 年共 8 年間（每 8 年出刊一次），全部國產、亞洲、歐洲進口

車系（A～Z 車系）。 
 

ALL NEW 
2023 年全新第 5 代 AT∕CVT∕DSG∕AMT（S-6～S-14） 

1. 第 5 代前驅 8～10 速金屬鋼帶式無段變速箱 CVTF 換油模式及自我學習（S-15～16） 
2. 第 5 代油電車無段式變速箱 E-CVT ATF 換油模式及自我學習（S-19～20） 
3. 8～10 速電腦控制自動變速箱 ATF 換油模式及自我學習（S-21～26） 
4. 7～8 速溼式自手排變速箱 DSGF 換油模式及自我學習（S-27～30） 
5. 5.0 噸商用車 AMT－後∕4 驅 5/6 速自手排變速箱換油模式（S-34～35） 
6. 主動式電腦控制 AWD 全輪傳動換油模式及自我學習（S-31～34） 
7. 行動載具與網路、社群數位營銷高手 
8. ATF 銷售戰略與常見問題 FAQ 
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         全新第 5 代 無油尺式天書 

 免專用機手動 CVTF∕ATF∕DSGF 換油模式（S-15、S-16、S-18、S-19） 

 獨家免專用機，更勝原廠機的路試實車自我學習：強勁、省油、順暢三必勝秘技！

（S-16、S-24） 

 48V 輕油電車及 I-stop 怠速熄火起閉系統配備：ATF∕CVTF 電子油泵獨門免專

儀、免失誤、不亮燈之路試排除空氣丿步。 

 油孔位置：單獨 1 頁由車下往上仰視實車照片，看到全部加、檢、放三合一等全

部自排及傳動系統之油孔位置。（S-25、S-27） 

 技術地雷：常見故障徵兆與預防對策，避免換一次油，賠一顆變速箱。（S-20、S-31） 

 全額交換：原廠皆已實際採全容量交換，以維持最佳性能，避免新、舊油混合，

電腦無法判定，引起變速箱故障。（S-16、S-22） 

 液體黃金傳奇二部曲，歐洲車 8～9 速 AT，6 萬～8 萬換一次 ATF，連工帶料 4～

6 萬大洋，保養獲利新奇蹟，詳見各大廠 ATF 原廠價格表及大保養工單！（S-17、

S-26、S-29、S-37） 

 電腦繪製或實車拍攝全輪∕4 輪∕AWD∕4WD 傳動系統路徑與保養位置圖，一次做

完全部創造保養盈利之保修項目，不會遺漏商機！（S-20、S-28、S-31、S-32、S-33） 

 油品規格對照，將原廠視為最高機密並嚴格封鎖的油品規格及料號，解密成市售、

性能相等之對應產品，價格更合理，品質更佳，保養獲利更合理。（S-36） 

 捨棄式零件，拆裝一次不可重覆使用，必須更換新品，如 ATF 濾清器、螺絲、墊圈、

量油管等，MB 9 速每次更換 ATF，捨棄式零件耗材工料達 13,511 元。（S-20、S-22） 

 

技術地雷 

 40～80 萬：ATF 交換模式不對，沒有全額交換或自我學習的代價：第 5 代 CVT 40

～45 萬，8～10 速 AT：60～80 萬！ 

 8.1 萬：油電車後軸變速器（電動馬達＝電子式後差速器）加錯油的代價！ 

 3.5～9.9 噸商用車，如一路發，手排∕自手排需添加與引擎同等級機油，誤加齒

輪油∕ATF，MT∕AMT 很快損壞！ 

（ ）括弧內 S-數值：往後翻可找到右下方樣本頁碼 
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C S G 無油尺式天書                                              松祿 www.sunlex.com.tw 

          全新第 5 代 
2023 潤滑保養年鑑電腦控制自動變速箱型式總目錄 

編 號 電腦控制自動變速箱型式 

AD 奧 迪 
B-1 0CW∕0AM－前驅 7 速乾式 DSG 自手排變速箱換油模式 
B-3 0BH－前驅 7 速溼式 DSG 自手排變速箱換油模式 

B-6 0C8－後驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-24 0GC－前∕全驅溼式 7 速 DSG 自手排變速箱換油模式 
B-25 0DL－前∕全驅溼式 7 速 DSG 自手排變速箱換油模式 

B-26 0CK－前∕後∕全驅溼式 7 速 DSG 自手排變速箱 ATF 換油模式 

B-27 0CJ∕0CL－前∕後∕全驅溼式 7 速 DSG 自手排變速箱 ATF 換油模式 
B-28 0D5∕0D6∕0DY 8HP55/65－後驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

C-1 DSG－電子 4 輪傳動系統 

C-3 DSG－電子 4 輪傳動系統 
C-6 0C8－QUATRO 4 輪傳動系統 

C-24 DSG－QUATTRO 4 輪傳動系統 

C-25 DSG－QUATTRO 4 輪傳動系統 
C-26 0CK－前∕後∕全驅溼式 7 速 DSG QUATTRO AWD 4 輪傳動系統 

C-27 0CJ∕0CL－前∕後∕全驅溼式 7 速 DSG QUATTRO AWD 4 輪傳動系統 

C-28 0D5∕0D6∕0DY 8 速－QUATTRO 4 輪傳動系統 
  

BW 寶 馬 
B-1 GA8F22AW－8 速∕GA6F21AW－6 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 
B-2 ZF 8HP45Z∕70Z∕90Z－後輪、四輪 8 速手自排自動變速箱 ATF 換油模式 

B-5 MDCT－後驅 7 速溼式 DSG 自手排變速箱 ATF 換油模式 

B-15 7DCT－前驅 7 速溼式 DSG 自手排變速箱 DSGF 換油模式 
B-16 8HP50~76ZⅡ－後∕全輪 8 速手自排自動變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-17 GA8G45AW－全驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

C-1 全車系前驅式 8 速－xDrive 電子 AWD 全輪傳動系統 
C-2 BMW 8HP xDrive 電子 4 輪傳動系統 

C-16 8HP50~76ZⅡ－xDrive 電子式 AWD 全輪傳動系統 

C-17 全車系前驅式 8 速－xDrive 電子 AWD 全輪傳動系統 
  

CT 雪 鐵 龍 
B-1 AT6 型－前驅 6 速自排變速箱 ATF 換油模式 
B-8 ATN8－前驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式 

B-10 AT8 型－前驅 4 速自排變速箱 ATF 換油模式 

ALL NEW
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 松祿 www.sunlex.com.tw                                              C S G 無油尺式天書 

2023 潤滑保養年鑑電腦控制自動變速箱型式總目錄 

編 號 電腦控制自動變速箱型式 

FD 福 特 
B-3 6F15∕35∕7FX 型－前∕全驅 6∕7 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-25 8F24 型－前∕全驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-26 10R80 型－後∕4 驅 10 速手自排自動變速箱 ATF 換油模式及自我學習 
C-3 6∕7 速酷咖 KUGA－AWD 全輪傳動系統 

C-25 8 速酷咖 KUGA－AWD 全輪傳動系統 

C-26 10R80－電子 4 輪傳動系統 

FSO 扶 桑 商 用 車 
B-1 M038 6 速－電子離合器控制 AMT 自手排變速箱齒輪油換油模式及自我學習 

C-1 M5∕AMT－後輪傳動系統 

HD 本 田 
B-1 SORA 型－日規三代金屬帶式 CVTF 換油模式 

B-2 CRVA 型－日規三代金屬帶式 CVTF 換油模式及自我學習 

B-4 CZ3A－前驅 5 速自排變速箱 ATF 換油模式 
B-5 C6HA∕C5LA 型－前驅 5 速自排變速箱 ATF 換油模式 

C-5 CRV－電子 4 輪傳動系統 

HNT 日 野 
B-1 A860E－後驅 6 速自排變速箱換油模式 
B-2 AM5－油電車後驅 5 速自手排變速箱換油模式及自我學習 

C-1 H300－後輪傳動系統 

C-2 H300－後輪傳動系統 

HY 現 代 
B-1 D7UF1 型－前驅 7 速乾式 DSG 自手排變速箱 DSGF 換油模式 

B-2 A6MF2∕A6GF1－前驅 6 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 
B-4 A6MF1∕2 及 A6LF2∕3－前驅 6 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-5 A8LR1∕R2 型－後∕4 驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-6 A5S－後驅 5 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 
B-22 A8LF1∕A8LF3－前∕4 驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-23 IVT－智慧型無段變速箱 CVTF 換油模式及自我學習 

C-1 D7UF1 型－前∕全驅 7 速乾式 DSG 電子 4 輪傳動系統 
C-5 A8LR1∕R2 型－4 輪傳動系統 

C-6 A5S－4WD 4 輪傳動系統 

C-22 A8－電子 4 輪傳動系統 
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C S G 無油尺式天書                                              松祿 www.sunlex.com.tw 

2023 潤滑保養年鑑電腦控制自動變速箱型式總目錄 

編 號 電腦控制自動變速箱型式 

IN 無 限 
B-1 RE0F10J∕02H－三代金屬鋼帶式無段 CVTF 換油模式及自我學習 

B-3 RE7R01A∕B－後驅 7 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-13 GE7F30A－前驅 7 速溼式 DSG 自手排變速箱 DSGF 換油模式及自我學習 
B-14 8 速－4.5 代金屬鋼帶式無段變速箱 CVTF 換油模式及自我學習 

B-15 RE7R24A－後驅 7 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

C-1 CVT－電子 4 輪傳動系統 
C-3 Q50～Q70－電子 4 輪傳動系統 

C-4 QX50－電子 4 輪傳動系統 

C-5 QX70∕QX80－電子 4 輪傳動系統 
C-13 GE7F30A－前驅 7 速溼式 DSG－電子 4 輪傳動系統 

C-14 X-CVT－智慧型 AWD 全輪傳動系統 

  
ISZ 五 十 鈴 商 用 車 

B-4 Smoother AMT－後∕4 驅 5/6 速自手排變速箱換油模式及自我學習 

C-4 一路發－4WD 4 輪傳動系統 
  

IVC 伊 維 科 
B-1 8HP70L HI-MATIC－後驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 
C-1 8HP70L HI-MATIC－8 速後輪傳動系統 

  

JG 積 架 
B-1 ZF8HP 70Z-8 速 AT－後驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-8 9HP48Z 型－前∕全驅 9 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

C-1 8HP70Z－AWD 全輪傳動系統 
C-8 9HP－主動式電腦控制 AWD 全輪傳動系統 

  

JP 吉 甫 
B-7 8HP－後∕全驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

C-7 8HP－8 速 4WD 四輪傳動系統 
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2023 潤滑保養年鑑電腦控制自動變速箱型式總目錄 

編 號 電腦控制自動變速箱型式 

KA 起 亞 
B-1 D7UF1 型－前驅 7 速乾式 DSG 自手排變速箱 DSGF 換油模式 

B-2 A6GF1∕A6MF1－前驅 6 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-3 A6MF2 及 A6LF2－前驅 6 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 
B-5 A4CFX－前驅 4 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-6 A5SR1－後驅 5 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-7 A4CF1－前驅 4 速自排變速箱 ATF 換油模式 
B-22 A8LF2∕A8MF3－前∕4 驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-23 A8LR1∕R2 型－後∕4 驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

C-1 D7UF1 型－前∕全驅 7 速乾式 DSG 電子 4 輪傳動系統 
C-3 A6－電子 4 輪傳動系統 

C-6 A5S－4WD 4 輪傳動系統 

C-22 A8－電子 4 輪傳動系統 
C-23 A8LR1∕R2 型－4 輪傳動系統 

  

LG 納 智 捷 
B-1 AW TF70SC－前驅 6 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-4 VT7 型－三代金屬鋼帶式無段變速箱 CVTF 換油模式及自我學習 

B-5 AW TF83SC－前∕全驅 6 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 
C-5 A6－電子全輪傳動系統 

  

LR 蘭 吉 路 華 
B-1 9HP48Z 型－前∕全驅 9 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-2 ZF8HP 70Z-8 速 AT－後驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

C-1 9HP－主動式電腦控制 AWD 全輪傳動系統 
C-2 8HP70Z－AWD 全輪傳動系統 
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2023 潤滑保養年鑑電腦控制自動變速箱型式總目錄 

編 號 電腦控制自動變速箱型式 

LX 凌 志 
B-1 P410 E-CVT－油電車前驅無段變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-6 U880E∕U880F 型－前∕4 驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-8 U760E∕F 型－前∕4 驅 6 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 
B-9 U660E∕F 型－前∕4 驅 6 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-11 AA81E∕F 型－後∕4 驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-19 L110F 型 E-CVT－油電車後驅無段變速箱 ATF 換油模式及自我學習 
B-30 L310F 型 E-CVT－油電車後驅無段變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-31 AGA0E∕F 型－後∕4 驅 10 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-32 AE80F 型－後∕4 驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 
B-33 K120 型－前驅 10 速無段變速箱 CVTF 換油模式及自我學習 

B-34 P710∕711∕810 型 E-CVT－油電車前驅無段變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-35 UB80E∕UB80F 型－前∕4 驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 
C-11 IS∕GS∕RC－4 輪傳動系統 

C-31 新 LS∕LC 10 速－4WD 4 輪傳動系統 

C-32 AE80F 型－4WD 4 輪傳動系統 
C-34 Q510－電子 4 輪傳動系統 

  

MB 賓 士 
B-1 MB724.00X－前驅 7 速溼式 DSG 自手排變速箱 DSGF 換油模式及自我學習 

B-3 725.0XX 9 速－後∕全驅自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-4 722.9XX 7 速－後∕全驅自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 
B-19 MB700.42X－前驅 7 速溼式 DSG 自手排變速箱 DSGF 換油模式及自我學習 

B-20 MB724.11X－前∕全驅 8 速溼式 DSG 自手排變速箱 DSGF 換油模式及自我學習 

C-1 MB724∕700－前驅 7 速溼式 DSG－電子 4 輪傳動系統 
C-3 9 速－電子全輪傳動系統 

C-4 7 速－電子 4 輪傳動系統 

C-19 MB724∕700－前驅 7 速溼式 DSG－電子 4 輪傳動系統 
C-20 8 速 DSG－4MATIC 電腦控制 AWD 全輪傳動系統 
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2023 潤滑保養年鑑電腦控制自動變速箱型式總目錄 

編 號 電腦控制自動變速箱型式 

MM 三 菱 
B-1 VT2 型－前驅無段變速箱 CVTF 換油模式及自我學習 

B-2 W1CJA－6 速前驅無段變速箱 CVTF 換油模式及自我學習 

B-26 A5R－後驅 5 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 
B-27 W1CJC－前∕全驅無段變速箱 CVTF 換油模式及自我學習 

B-28 R∕V41X 型－後∕全驅 4 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-29 R5MVX－後驅 5 速手動變速箱換油模式 
C-2 CVT－電子 S-AWC 全輪傳動系統 

C-26 A5R－4WD 4 輪傳動系統 

C-27 W1CJC－電子 S-AWC 全輪傳動系統 
C-28 新菱利－4 轉傳動系統 

  

MN 迷 你 
B-1 GA8F22AW 8 速∕GA6F21AW 6 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-4 7DCT－前驅 7 速溼式 DSG 自手排變速箱 DSGF 換油模式 

C-1 全車系前驅式 8 速－4×4 電子 AWD 全輪傳動系統 
  

MZ 馬 自 達 
B-1 FW6AX-EL∕GW6AX-EL－前驅 6 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 
B-16 SJ6A-EL 型－後驅 6 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

C-1 CX－AWD 全輪傳動系統 

C-16 MX-5－後輪傳動系統 
  

NN 日 產 
B-1 RE4F03C 型－前驅 4 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 
B-2 RE0F11A 型－三代金屬鋼帶式無段 CVTF 換油模式及自我學習 

B-3 RE0F08B∕10B 型－三代金屬鋼帶式無段 CVTF 換油模式及自我學習 

B-21 RE0F11B X-CVT－五代金屬鋼帶式無段變速箱 CVTF 換油模式及自我學習 
B-22 X-CVT－五代金屬鋼帶式無段變速箱 CVTF 換油模式及自我學習 

B-23 RE7F40A－前驅 7 速溼式 DSG 自手排變速箱 DSGF 換油模式及自我學習 

C-3 CVT－電子 4 輪傳動系統 
C-22 X-CVT－AWD 4×4 全時 4 輪傳動系統 
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2023 潤滑保養年鑑電腦控制自動變速箱型式總目錄 

編 號 電腦控制自動變速箱型式 

PS 保 時 捷 
B-1 PDK⁄AM7－後驅 7 速溼式 DSG 自手排變速箱換油模式及自我學習 

B-6 0FD AM7 PDK－後驅 7 速溼式 DSG 自手排變速箱換油模式 

B-12 9A7 PDK AM8－後驅 8 速溼式 DSG 自手排變速箱換油模式 
B-13 960 8HP65Z∕95Z－後驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

C-6 0FD AM7 PDK－後驅 7 速溼式 DSG 電子 AWD 全輪傳動系統 

C-13 960  8 速－AWD 全輪傳動系統 
  

PT 標 緻 
B-1 AM6 型－前驅 6 速自排變速箱 ATF 換油模式 
B-4 MA6 型－為電子離合器控制式 6 速手動變速箱齒輪油交換圖例 

B-8 ATN8∕AMN8－前驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式 

B-9 ML6C 型－前驅 6 速手動變速箱齒輪油交換圖例 
B-10 AT8 型－前驅 4 速自排變速箱 ATF 換油模式 

  

SK 史 可 達 
B-1 09G 型－前驅 6 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-2 0CW∕0AM 型－前驅 7 速乾式 DSG 自手排變速箱換油模式 

B-7 0GC∕0DL－前∕全驅 7 速溼式 DSG 自手排變速箱換油模式 
C-7 DSG－電子 AWD 全輪傳動系統 

  

SM 司 邁 特 
B-1 MA6－電子離合器控制 6 速手排變速箱齒輪油換油模式 

B-2 MA5－電子離合器控制 5 速手排變速箱齒輪油換油模式 

B-3 700 411－前驅 6 速乾式 DSG 自手排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 
  

SR 速 霸 陸 
B-1 TR580 Lineartronic CVT－無段變速箱 CVTF 換油模式及自我學習 
B-2 TR690 Lineartronic CVT－無段變速箱 CVTF 換油模式及自我學習 

C-1 CVT－AWD 全輪傳動系統 

C-2 CVT－AWD 全輪傳動系統 
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編 號 電腦控制自動變速箱型式 

SS 雙 龍 
B-6 AW TF72SC－前∕全驅 6 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-7 722.9－後驅 7 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

C-6 A6－電子全輪傳動系統 
C-7 722.9－7 速後∕全輪傳動系統 

  

SZ 鈴 木 
B-1 ZC71S CVT－無段變速箱 CVTF 換油模式及自我學習 

B-6 AW TF80SC－前驅 6 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

C-6 ZC71S CVT－無段變速∕AW TF80 SC－前驅 6 速 4 輪傳動系統 
  

TT 豐 田 
B-1 K311～313 型－前驅無段變速箱 CVTF 換油模式及自我學習 
B-6 U761E、U660E 型－前驅 6 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-7 U880E∕U880F 型－前∕4 驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-9 U760E∕F 型－前∕4 驅 6 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 
B-50 8HP50Z－後驅 8 速手自排自動變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-51 K120 型－前驅 10 速無段變速箱 CVTF 換油模式及自我學習 

B-52 P610∕P710∕P711∕P810 型 E-CVT－油電車前驅無段變速箱 ATF 換油模式及自我學習  
B-53 UB80E∕UB80F 型－前∕4 驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-54 K115 型－前驅無段變速箱 CVTF 換油模式及自我學習 

B-55 AC60E∕F 型－後∕4 驅 6 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 
B-56 AE80F 型－後∕4 驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

C-7 U880F 型－電子 4 輪傳動系統 

C-9 RAV-4－4 輪傳動系統 
C-50 8HP50Z－RWD 後輪傳動系統 

C-52 Q510－電子 4 輪傳動系統 

C-53 UB80F 型－電子 4 輪傳動系統 
C-55 AC60F 型－4WD 4 輪傳動系統 

C-56 AE80F 型－4WD 4 輪傳動系統 
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編 號 電腦控制自動變速箱型式 

VV 富 豪 
B-2 AW TG-81SC－前驅 8 速及 TF-80SC－前驅 6 速自排變速箱 ATF 換油模式 

B-8 AWF8G30∕45∕55－全驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

C-2 全車系－電子 4 輪傳動系統 
C-8 AWF8G 第二代 8 速－HALDEX 電子 AWD 全輪傳動系統 

  

VW 福 斯 
B-1 0CW∕0AM－前驅 7 速乾式 DSG 自手排變速箱換油模式 

B-22 0GC∕0DL－前∕全驅溼式 7 速 DSG 自手排變速箱換油模式 

B-23 0BT（2 代）－前∕全驅溼式 7 速 DSG 自手排變速箱換油模式 
B-24 09Q－前驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-25 0DR 8HP70Z－後驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

B-26 0GC∕0DL－前∕全驅溼式 7 速 DSG 自手排變速箱換油模式 
C-7 0C8－4 MOTION 全輪傳動系統 

C-22 0GC∕0DL－4 MOTION AWD 全輪傳動系統 

C-23 T6－4 MOTION AWD－電子 4 輪傳動系統 
C-26 0GC∕0DL－4 MOTION AWD 全輪傳動系統 

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

 

S - 14



 
8 日產  2023 New Lubicant and Ancillary Application Guide Book

 

C S G 無油尺式天書                                              松祿 www.sunlex.com.tw 

 X-CVT－五代金屬鋼帶式無段變速箱 CVTF 換油模式及自我學習  

                                     

   
   

 

 

 

 

 

 

 
   

   
  

 

 

 

 

 

 
  

  
   

 

 

 

 

 

 

 
量油塞  放油塞 

日產第五代金屬鋼帶式 CVT－RE0F10D∕F∕H 總成                 換新墊圈

NN-B22-1 

車頭
引擎油底殼 CVT 油底殼CVT 冷卻器 

前右驅動軸 前左驅動軸

機油濾清器 

-548-
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 X-CVT－五代金屬鋼帶式無段變速箱 CVTF 換油模式及自我學習  

   

 特別提醒：絕對不可以因客戶沒耐心等

候，熱車直接交換 CVT 油，會造成 CVT

故障警告燈亮燈，甚至 CVT 損壞！ 

 ATF 低於 40℃時，車輛保持水平，頂

高 車 子 ， 拆 開 油 底 殼 放 油 塞 洩 放

CVTF，至少需要 5 分鐘排空。 

 拆開量油塞，將加油管特工裝到量油孔

中，再用手將加油管特工鎖緊，將自製

的 CVT 換油設備軟管裝到加油管上，由

量油孔加入 3 公升容量 CVTF，鎖回量

油塞，降下車輛。 

 起動引擎，排檔桿由 P 慢慢排入 DS 再

回到 P 檔，各停留 5 秒，使 CVTF 溫度

上升至 35°~45℃，引擎熄火。 

(A) 第二次拆開量油塞及量油管，再次

洩空 CVTF，裝回量油管。 

(B) 用塑膠管或特工插入量油孔，添加

CVTF 3 公升，鎖回量油塞，降下

車輛。 

 從放油孔探視時請務必小心，否則滴出

的油液有可能會進入眼睛而造成危險。

 起動引擎，排檔桿由 P 慢慢排入 L 再回

到 P 檔，各停留 5 秒，使 CVTF 溫度上

升至 35～45℃，引擎熄火，再重做 (A) 

→ (B) 一次。 

  怠速中拆開量油塞，CVTF 從量油孔流

出，表示油量正確；若 CVTF 油量不正

確，由量油孔添加至量油管為止，請在

車輛怠速運轉時執行這個工作。 

 使用專用機或泛用機進行歸零設定：

“TRANSMISSION” “ 變 速 箱 ” 中 的

“Work Support” “ 工 作 支 持 ” → 

“CONFORM CVTF DETERIORTN” 

“符合 CVT 油液變質” → “Erase” “清

除”。 

 CVT 需添加符合原廠規範 NS3 或日式

第三代金屬鋼帶式 CVTF，總容量：8.2

公升∕更換容量 3.0 公升×3 次。 

 重複洩放 3 公升，再補充 3 公升，檢查

油量程序共 3 次，達到全額交換 9 公

升，若只交換 3 公升，新油混合舊

油，電腦無法正常控制，會造成加速

不良、無力、排檔抖動，甚至損壞

CVT 總成！（原廠工單亦是要求要做

到 9 公升全額交換） 

 CVTF 交換後，請在各種路況、不同檔

位進行實車路試，同時排放 CVTF 內空

氣，確保排檔順暢，沒有頓挫後交車。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN-B22-2 
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日產第 5 代 X-CVTF 全額交換 3×3＝9 公升：NT 3,941 元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日產 ALTIMA  3 萬公里定保工單：NT10,333 元 
 

 

 

 各大車廠大小保養工單、套餐工單及工資費率，不定期即時於「松祿馬蓋先 APP」→最

新訊息燈號→市場行情內為您揭開原廠保養高額獲利之奧秘。 
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 P710∕711∕810 型 E-CVT－油電車前驅無段變速箱 ATF 換油模式及自我學習

   

   
   

 

 

 

 

 

 

 
   

   

   

 

 

 

 

 
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
P710∕711∕810 型 E-CVT 無段變速箱總成 

   換新墊圈

LX-B34-1 

車頭
機油濾清器 E-CVT 總成底部ATF 冷卻器 

引擎油底殼 前左驅動軸放油塞 前右驅動軸 加油塞

放油塞 加油塞 

-380-
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 P710∕711∕810 型 E-CVT－油電車前驅無段變速箱 ATF 換油模式及自我學習

   

△ MG1發電機、MG2驅動馬達650V高壓電纜。

△拆裝任何高壓元件前，需先斷電，否則會有

電擊危險，損壞昂貴HV元件及系統。

電子油泵

放油塞(50Nm)

MG2

  油電車的 CVT 是高電壓電動馬達＋行

星齒輪組，不是一般金屬帶驅動式

CVT，所以前者內部沒離合器組，它是

一種高電壓電動馬達式 E-CVT。 

 因為電動馬達也包覆在 CVT 內部，所

以 CVTF 的冷卻功能與絕緣效果也有

較嚴苛要求，需符合原廠之 WS 或通過

其規範之日規 6 號 ATF、DEXRON Ⅵ

ATF，勿使用金屬鋼帶式 CVTF！以免

漆包線膨脹損壞絕緣，造成短路，導致

整個昂貴的 E-CVT 總成故障。 

 車輛保持水平，頂高車子，先拆開

E-CVT 靠近引擎端、前右驅動軸處加

油塞，再拆下方放油塞洩放。（檢查 ATF

內是否有電動馬達∕發電機剝落之絕

緣膠漆屑，若有，則表示馬達發電機已

可能短路，勿進行 ATF 交換。） 

 先暫時再鎖回放油塞，由加油孔添加

ATF 直到低於加油孔 0～10mm 為止。

加油管插入加油口勿過深，會碰觸內部

元件、加油時反噴出來。 

 暫時鎖回加油塞並降下車子。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
原廠 ATF 售價：2,690 元∕每 4 公升  

P710∕711∕810 型 E-CVT 無段變速箱 ATF 交換  
  

 

 

 

 

 
凌志標誌藍底白字代表油電車，一律使用   

TYPE WS 或日規 6 號 ATF、DEXRON Ⅵ ATF   換新墊圈

LX-B34-2 

-381-
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 0D5∕0D6∕0DY 8HP55/65－後驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
   

 

 

 

 

 

 

 
捨棄式加油∕檢查塞（30Nm）  捨棄式放油塞（12Nm） 

 自動變速箱－0D5∕0D6∕0DY          捨棄式加油∕檢查塞及放油塞

   換新墊圈

AD-B28-1 
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 725.0XX 9 速－後∕全驅自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

   

   
   

 

 

 

 

 

 

 
   
   

   

   

   

   

   

   

  
  

   

 

 

 

 

 

 

 
 

  

自動變速箱總成－725.9 速                           換新墊圈

MB-B3-1 

有迴紋凹槽之新型一體式油底殼與濾油網 自排油底殼

量油塞＋快速鎖 怠速熄火啟閉系統 ATF 電子補助油泵 

車頭 

自排油底殼 引擎油底殼扭力轉換器密封蓋

副 ATF 冷卻器 超音波 ATF 油量感測器 

車頭

-471-
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賓士全車系 9 速 ATF 全額交換 12 公升：NT 25,225 元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賓士 GLC 每次大保養捨棄式螺栓等耗材：$13,511 元 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 萬公里大保養工單：44,500 元 
 
 為您揭開各大原廠超高保養獲利之奧秘，請看松祿馬蓋先 APP 內 “實戰影片－PPT” 線

上視訊訓練。 
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 8HP50~76ZⅡ－後∕全輪 8 速自排變速箱技術地雷 

   

?   自動變速箱油溫太高警告燈亮黃燈，

 xDrive 四輪傳動警告燈亮黃燈 

＋ MID 或 i-Drive MD 有動態偵測訊息：

Gearbox malfunction

Drive with moderation

變速箱有故障！

平穩駕駛

Gearbox temperature

Risk of gearbox 

overheating. Shift

Program with restricted 

driving active.

Avoid high engine load.

變速箱溫度

變速箱有過熱危險。

帶受限行駛模式的

換檔程序激活。

避免發動機高負荷。

 ?   自動變速箱過熱警告燈亮紅燈

＋MID 或 i-Drive MD 有動態偵測訊息：

Transmission 

overheating

變速箱過熱！

Gearbox too hot.

Trip can be continued.

Engine performance 

reduced.

Drive with care.

變速箱過熱。

可繼續行駛。

發動機功率降低。

謹慎駕駛。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 自動變速箱控制與或 4WD 系統出現故

障。 

 行駛中亮燈，表示 ATF 或 4WD 油溫太

高只要 ATF∕齒輪油，停車冷卻或提高

車速冷卻，溫度降低回正常操作溫度，

自動熄燈。 

 更換符合規範之 ATF 並沖洗 ATF 冷卻

器及管路。 

 電子控制四輪傳動系統 AWD∕加力

箱：負荷重、容易過熱、漏油、失油。

  行駛中亮燈，表示 ATF 油溫太高只要

ATF 溫度降低回正常操作溫度，自動熄

燈。 

 更換符合規範之 ATF 並沖洗 ATF 冷卻

器及管路。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ATF 油溫太高 

   換新墊圈

BW-B16-6 
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 AGA0E∕F 型－後∕4 驅 10 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

   

   踩住剎車、勿踩油門，排檔桿先排入 N

→D →至 M 檔，慢速來回數次，需暫

停 3 秒，同樣重複上述的歩驟 “N→R

→N” 方式換檔 5 次。 

 由靜止起步路試，慢慢加速行駛 15 秒

共 130 公尺、車速上升至 50KMH，放

開油門滑行恢復至靜止，由 50KMH 減

速、行駛 15 秒共 130 公尺；加速行駛

時，車輛由 D 檔 1 速至最高 10 速時，

慢慢放開油門踏板，讓車輛自然滑行至

完全停止，重複上述的步驟直到排檔順

暢、不再抖動為止。 

 

 

 

 

 

 

 
由底部觀看油底殼中上為量油塞 6mm∕左上放油塞 6mm  

  

重複5次

R、M

N

停留3秒

排入

排入 ×

 

“N↔M 檔” 和 “N↔R 檔” 換檔學習 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

升檔∕降檔學習 

LX-B31-4 

-435-
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 GA8G45AW－全驅 8 速自排變速箱 ATF 換油模式及自我學習 

   
   

 

 

 

 

 

 

 
   

   
 
   

 

 

 

 

 

 

 
   

   

   

 

 

 
S8 自動變速箱總成及加力箱 

   

   

   

   換新墊圈

BW-B17-2 

變速箱總成 

引擎油底殼 自排油底殼機油濾清器 ATF 冷卻器 

車頭

前右驅動軸 前左驅動軸放油塞加油塞 傳動軸 加力箱

-57-
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VOLVO 原廠機油：$ 1,145 元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大保養工單：含 ATF 7 公升全額交換：$28,681 元 
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 MB724.11X－前∕全驅 8 速溼式 DSG 自手排變速箱 DSGF 換油模式及自我學習

   
   

 

 

 

 

 

 

 
DSG 捨棄式加油∕檢查   捨棄式放油塞  

  
   

 

 

 

 

 

 

 
   

   

   

 

 

 

 

 

 

724.11X－前驅 8 速溼式 DSG 自手排變速箱                  換新墊圈

MB-B20-1 

DSG 油底殼 引擎油底殼

前左驅動軸 

車頭

DSGF 外加式濾清器 機油濾清器 DSG 冷卻器 

前右驅動軸
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 8 速 DSG－4MATIC 電腦控制 AWD 全輪傳動系統 

   

     ：MB 235.62  0.4 公升 
   

 

 

 

 

 

 

 
   

   

   

 

 

 

 

 

 
   

   

   

 

 

 

 

 

  

電子耦合器              捨棄式加油∕檢查塞及放油塞 

MB-C20-2 

左電子油壓耦合器放油塞（15Nm） 右電子油壓耦合器放油塞（15Nm）

左後驅動軸 

車頭左 AWD 電腦 右 AWD 電腦

右電子油壓耦合器加油塞（15Nm）左電子油壓耦合器放油塞（15Nm） 右後驅動軸

左電子油壓耦合器加油塞（15Nm） 

-453-
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賓士 7 速 DSGF 全額交換 6 公升：NT 7,236 元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賓士 GLC 每次大保養捨棄式螺栓等耗材：$13,511 元 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

後差速器齒輪油：GL5 75W-90， 

MB 235.02 天價：$3,347 元＋工時 1,176 共 4,523 元！ 
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賓士 GLA 大保養工單：NT 32,867 元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 請使用松祿馬蓋先 APP 內 “油品規格” 燈號，點選車廠 → 車款 → 車型，查詢您所需

要車輛之： 

 A：原廠機油規範及選油要領及保養重點 

 AW：引擎系統建議保養及注意事項（技術地雷） 

 B：自排系統保養重點（由此可以查到 “油品對照” 燈號所需 “推薦 AT 油品編號”） 

 BW：自排系統建議保養及注意事項（技術地雷） 

 C：傳動系統保養重點 

 CW：傳動系統建議保養及注意事項（技術地雷） 
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 0D5∕0D6∕0DY 8 速－QUATTRO 4 輪傳動系統 

   

G
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W
-9
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合
成

齒
輪
油

加
油
塞

每
3萬

公
里
或

24
個
月

加
油
塞

每
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月
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塞
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力
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G
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W

-9
0全
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後
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速
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前
差
速
器

G
L-

5 
75

W
-9
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齒
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放
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每
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或
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自
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箱
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查
塞
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速

)

自
動

變
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箱
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成

G
05

25
15

A
2

A
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加
油

塞

A
TF

放
油

塞

 
  
   換新墊圈

AD-C28-1 

-35-
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 8 速 DSG－4MATIC 電腦控制 AWD 全輪傳動系統 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

  

 

 

 

 

 

 
   

 

  

8 速 DSG-4MATIC 電腦控制 AWD 傳動系統動力傳遞路徑： A  引擎 → B  8S-DSG → E  加力箱→

L  左∕右 AWDCM 電腦決定 → K  左∕右輪 RDU 離合器：啣合或切斷 → F  傳動軸 → J  後左

驅動軸∕ J  後右驅動軸：4WD 或 2WD 模式，以 100%電腦 CAN-BUS 控制的最佳化技術，達成即時、

全時、動態的動力傳輸、扭力分配的四輪驅動系統。 

MB-C20-3 

左
CM

右
CM

-454-
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 9HP－主動式電腦控制 AWD 全輪傳動系統 

   
   

 

 

 

 

 

 

 
   

PTU 動力傳輸單元（加力箱）  BOT 720 PLUS（GL5 75W-90）：0.4 公升 
   

   

   

   

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   換新墊圈

LR-C1-6 

放油塞（35Nm） 加油塞（35Nm）（右驅動軸左邊）

PTU 加油塞 

引擎 自動變速箱總成 9HP48Z

方向機PTU 放油塞PTU 動力傳輸單元（加力箱）

車頭

到後差速器油管 

-345-
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 M038 6 速－電子離合器控制 AMT 自手排變速箱齒輪油換油模式及自我學習

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   

   

   

  

  

 

 
   換新墊圈

AMT 6 速自手排變速箱齒輪油及控制離合器油更換 

FSO-B1-2 

-131-
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 Smoother AMT－後∕4 驅 5/6 速自手排變速箱換油模式及自我學習 

   

■ Smoother 自手排變速箱檔位選擇和換

檔位置學習 

 自我學習時機，更換、拆卸或維修任何

下列的組件後： 

a 換檔位置感測器 

b. 檔位選擇位置感測器 

c. 變速箱換檔控制盒 

d. 變速箱單元內部 

e. 1-3-5 換檔電磁閥 

f. 2-4-6-R 換檔電磁閥 

g. 選擇電磁閥 

 準備條件 

a 離合器油溫為 40℃以上  

b. 沒有任何故障碼 

c. 車輛停止且拉手剎車 

d. 入 N 檔 

e. 空調開關 

f. 緊急開關 OFF 

g. 引擎怠速運轉 

h. 怠速提升控制鈕調整至最低位置 

  將位於儀表板左下、方向機柱旁的 16

腳 OBDⅡ自診接頭中的 4 及 12 腳跨

接，Smoother 自手排變速箱故障警告燈

開始閃爍時，踩住剎車踏板（勿放開）。

 按住 Smoother SLOW 調節開關 7～17

秒放開，蜂鳴器一直短叫二次，表示已

進入自我學習模式。 

 用力踩住剎車踏板，N－D－N（空檔－

驅動檔－空檔）的順序操作排檔桿，蜂

鳴器由二短叫變成一長叫 10 秒鐘而且

會自動執行排入每一檔位。 

 蜂鳴器已停止叫，表示已完成自我學

習。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  換新墊圈

ISZ-B4-5 

-228-
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 2023 年奧迪∕福斯∕史可達原廠與國際機油規範簡易對照表 

規範 
 
 
 
 
 
 

引擎族 

VW OE VW 508 VW 509 VW 504 VW 507 VW 502 VW 508.88 VW509.99
ACEA A5/B5 C5 A3/B3 C3 A3/B3/B4  
API SP SP SM    

ILSAC GF6 GF6 GF5    

SAE 0W-20 0W-20 0/5W-30 0/5W-30 0/5W-30/40 5W-40 5W-40 

年份 2018～ 2018～ 2011～ 2007～  2018～ 2018～

1.0T～3.0T 

Euro 6＋GPF 

      

→ 限用 0W-20，不可回朔。 

1.4D～3.0D 

Euro 6＋DPF 

   

 

1.0T～3.0T 

無 GPF 及 GTI＋GPF 

    

→ 可以回朔，但不建議使用 5W-50。 

CR-TDI 柴油＋DPF 

Euro 5 

       

 

注意事項：本表係依 2022 年 12 月最新原廠 OEM 規範、技術手冊、車主手冊及訓練資料等製作，僅

供參考。詳細請依松祿馬蓋先 APP 推薦為準！ 

(1) 依→→順序選擇油品；以說明：。 

(2) 2020 年起符合 EURO 6c 環保之汽油缸內直噴小渦輪增壓引擎，需添加符合 VW508∕509 或 ACEA 

A5/B5/C5 或 SP∕GF-6d 節能規範之低黏度∕超低 Low-Saps 全合成機油。 

(3) 48V 整合式起動馬達∕發電機輕油電車，具有怠速熄火啟閉功能，引擎發動 ↔ 熄火頻繁，全新

配方超低黏度機油，有效降低動態 ↔ 靜態運動之間產生之磨耗，減少油泥及漆膜形成，大幅延

長機油及引擎壽命。 

(4) 根據不同的行車特點和保養狀態，汽油微粒過濾器具正常約有 240,000 公里的行駛里程壽命。超

低 Saps 機油可以避免汽油微粒堵塞，並維持其正常使用壽命。 

(5) GPF 汽油黑煙過濾器警告燈與∕或引擎故障警告燈亮∕閃黃燈＋MID 警告訊息，表示 GPF 汽油

黑煙過濾器已堵塞，注意安全並在高速公路加速至 80km/H 以上，先急放油門滑行，再加速至

80km/H → 急放油門滑行，持續重覆此程序共 20～40 分鐘，提高 GPF 內廢氣溫度燒掉 PM、PN
及積碳，故障警告燈熄燈＋DIS 警告訊息消失，表示已清理乾淨，完成再生。 
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 AUDI 奧迪 2023 年原廠潤滑油品價格表 

潤滑油品∕黏度 原廠規範 OE∕料號∕國際規範 售價∕每公升：NT 

0W-20 全合成機油 VW508/509∕A5∕B5∕C5 698 

5W-30 全合成機油 VW504/507∕052195MZ∕SN∕C3 819～880 

5W-40 全合成機油 VW502.00 570 

剎車油 B0007530M3∕DOT 4 593 

水箱精 G13+∕GA13A8JM1 502～547 

動力方向盤油 G004000M2 606 

齒輪油 G052512A2 523 

 每 2 萬公里更換 6 巴高壓汽油濾清筒：NT$8,354 元 

 

 AUDI 奧迪 2023 年 ATF 原廠保養價格表 

段位 代碼 AT 製造廠 ATF 料號 總容量∕實際交換量 售價∕每公升：NT

S8 CVT 0AW/0AN  G052162A2 5.5～7.0 / 7.0 2,155 

S7 CVT 01J  G052180A2 8.0 / 6.0 1,052 

6 段 FWD 09G AW G055025A2 5.9～7.0 / 5.0 812 

8 段 AWD 0C8 AW G055540A2 10.6～12.8 / 8.0 900 

8 段 AWD 0BK、W/0D5、6、Y ZF-8HP55/65 G060162A2 8.6 / 9.0 2,100 

6 段 RWD 09E/09L ZF-6HP G060162A2 9.0～9.8 / 9.0 2,100 

6 段 RWD 09E/09L/0AT ZF-6HP G055162A2 9.0～9.8 / 9.0 1,301 

5 段 RWD 01L/01V ZF-5HP G052162A2 9.0 / 5.0 704 

7 速 DSG(溼)RWD 0B5/0BZ  G052529A2 7.0～7.5 / 5.5～7.0 877～1,074 

7 速 DSG(溼)RWD 0CJ/0CL  G052529A2 3.5～6.7∕3.5～4.35 1,462 

6,7 速 DSG(溼)FWD 0D9/02E/ 0BH/0BT/0DL  G052182A2 6.9～7.2 / 7.0 877～1,074 

7 速 DSG(乾)FWD 0CW/0AM  G052512A2 1.7～1.9 / 2.0 523 

（2022.12.30 市調資料，不含工資，可能因區域等因素有所差異，僅供參考。） 

 0AW 濾芯 2925∕墊片 167 
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